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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Profi Reinigungstticher (321000791)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel. Vliestuch getrankt in Reinigungsldsung (Gemisch).

Verwendungen, von denen abgeraten wird
keine/keiner

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Eduard Lutz Schrauben-Werkzeuge
GmbH
Strale: Dieselstralle 15
Ort: D-86368 Gersthofen
Telefon: +49 (0) 821/4989-0 Telefax: +49 (0) 821/4989-111
E-Mail: technischer-handel@lutzgruppe.de
Ansprechpartner: siehe Auskunftgebender
Bereich
E-Mail: produktdatenmanagement@lutzgruppe.de
Internet: www.lutzgruppe.de
Auskunftgebender Bereich: Ansprechpartner: Herr Bablich, Herr Sturm, Herr Ravi, Herr Eberl
1.4. Notrufnummer: +49(0)30-19240 Giftzentrale Berlin (24h)
Weitere Angaben

Nur flir gewerbliche Verbraucher. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmafRige Verwender erhéltlich.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt ist die
Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen.
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Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Achtung
Piktogramme:

2.3. Sonstige Gefahren
Verarbeitungsdampfe kdnnen die Atemwege, Haut und Augen reizen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Vliestuch getrankt in Reinigungslésung (Gemisch)
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.

GHS-Einstufung

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

10-<20 %

200-661-7 |603-117-00-0 |O1-2119457558-25

Flam. Liqg. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

1-<3%

203-961-6 [603-096-00-8 [01-2119475104-44

Eye Irrit. 2; H319

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

1-<3%

203-905-0 |603-014-00-0 |01-2119475108-36

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat

1-<3%

230-785-7 | [01-2119489369-18

Eye Irrit. 2; H319

69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO)

01-<1%

500-241-6 | |

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

01-<1%

215-181-3 |019-002-00-8 |O1—2119487136-33

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

122-99-6 2-Phenoxyethanol

<0,1%

204-589-7 | 603-098-00-9 |01 -2119488943-21

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen

<0,1%

227-813-5 | [01-2119529223-47

Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317
H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % Phosphate, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel
(Phenoxyethanol).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Sofort Arzt hinzuziehen. Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in
stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt
Mechanisch entfernen (z.B. betroffene Hautpartien mit Watte und Zellstoff abtupfen) und anschlieRend
grundlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen. Griindliche Kérperreinigung vornehmen
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(Dusch- oder Vollbad).

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Falls das Produkt in die Augen
gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spiilen. Anschlielend Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdinnungseffekt). Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2). Trockenléschmittel. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Organische Crackprodukte.
Phosphoroxide, Phosphorverbindungen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Brandriickstdnde und Léschwasser entsprechend den
behérdlichen Vorschriften entsorgen. LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren
Persoénliche Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben.
Personen in Sicherheit bringen. Fir Frischluft sorgen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
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Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nur im Originalbehalter lagern.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schiitzen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Vorschriften / Technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Flissigkeiten beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen

sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Reinigungsmittel. Vliestuch getrankt in Reinigungslésung (Gemisch). Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28| 4(1

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 10 67| 1,5(1)

111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 2(I)

122-99-6 2-Phenoxyethanol 1 57 1(1)

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|U b
111-76-2 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure (nach 150 mg/g|U b,c
Hydrolyse in Kreatinin)
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

67-63-0 |2-Propano|; Isopropylalkohol; Isopropanol

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m?
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 67,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 67,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 101,2 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 40,5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 40,5 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 60,7 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 50 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 5 mg/kg KG/d
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 13,4 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 3,2 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 89 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 75 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 445 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 38 mg/kg KG/d
Arbeitnenmer DNEL, akut inhalativ lokal 246 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 663 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 98 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 123 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 426 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 49 mg/m?
7320-34-5 | Tetrakaliumpyrophosphat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 17,63 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,35 mg/m?
69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 294 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 2080 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 87 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1250 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 25 mg/kg KG/d
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?
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Verbraucher DNEL, langzeitig |inha|ativ |Ioka| 1 mg/m?

5989-27-5 | (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 66,7 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 9,5 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 16,6 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,8 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,8 mg/kg KG/d
Revisions-Nr.: 1,10 D -DE Druckdatum: 21.07.2020
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
67-63-0 |2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
SitRwasser 140,9 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 140,9 mg/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SiuRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2251 mgl/l
Boden 28 mg/kg
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
SuRwasser 1,1 mgl/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 11 mg/I
Meerwasser 0,11 mg/I
SlRwassersediment 4,4 mgl/l
Meeressediment 0,44 mg/l
Sekundarvergiftung 56 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 200 mg/I
Boden 0,32 mg/l
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
SuRwasser 8,8 mg/l
Meerwasser 0,88 mgl/l
SlRwassersediment 34,6 mg/kg
Meeressediment 3,46 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 463 mg/l
Boden 3,13 mg/kg
69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO)
SltRwasser 0,074 mgl/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,015 mg/l
Meerwasser 0,0074 mg/I
SlRwassersediment 0,604 mg/kg
Meeressediment 0,0604 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,4 mgl/l
Boden 0,1 mg/kg
5989-27-5 | (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen
SiRwasser 0,014 mg/l
Meerwasser 0,0014 mg/I
SltRwassersediment 3,85 mg/kg
Meeressediment 0,385 mg/kg
Sekundarvergiftung 133 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,8 mgl/l
Boden 0,763 mg/kg
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

© 0

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

JEERS

Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen . Erdung von
Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Augenduschen und Sicherheitsdusche

bereit halten.
Schutz- und HygienemaBnahmen

Personliche Schutzausriistung tragen. In gut bellifteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Fettfilm der
Haut nach der Reinigung durch Anwendung einer Fettcreme wiederherstellen, um Dermatitis (Hautentziindung)

vorzubeugen.

Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille. / Gesichtsschutzschild. DIN EN 165 / DIN EN 166

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374
Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk). EN ISO 374
Dicke des Handschuhmaterials: 0,45mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 240min

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und

-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur tblichen Arbeitskleidung)

erforderlich.

Geeigneter Korperschutz: Schiirze. Stiefel. Erforderliche Eigenschaften: flissigkeitsdicht. Vor Gebrauch auf

Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen.
Atemschutz

Bei sachgemaRer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Wenn technische Absaug- oder Luftungsmafinahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz

getragen werden. Kombinationsfiltergerat (DIN EN 141). ABEK-P2

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert:
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:

flussig
farblos
nach: Zitrone.

<115

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar

Revisions-Nr.: 1,10
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Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandfordernde Eigenschaften
nicht bestimmt

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Wasserl6slichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:
Kin. Viskositat:
Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

9.2. Sonstige Angaben

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilitét

Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Entziindungsgefahr. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel, stark. Saure, konzentriert.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fihren.

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Organische Crackprodukte.

Phosphoroxide, Phosphorverbindungen.

Weitere Angaben

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfligbar
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keine Daten verfligbar
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies |Quelle Methode
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 4570 Ratte SDS
mg/kg
dermal LD50 13400 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mgl/l Ratte SDS
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
oral LD50 2410 Maus (Mus) ECHA OECD 401
mg/kg
dermal LD50 2764 Kaninchen ECHA OECD 402
mg/kg
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
oral LD50 1414 Meerschweinchen ECHA OECD 401
mg/kg
dermal LD50 2000 Ratte (Rattus). ECHA OECD 402
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 2,56 mg/l [Ratte (Rattus). ECHA OECD 403
7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat
oral LD50 > 2000 Maus (Mus) SDS
mg/kg
dermal LD50 > 7490 Kaninchen SDS
mg/kg
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO)
oral LD50 > 300 - Ratte SDS/ Lit. OECD 423
2000 mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen SDS / Lit. Analogieschluss
mg/kg
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)
oral LD50 333 Ratte ECHA OECD 425
mg/kg
122-99-6 2-Phenoxyethanol
oral LD50 1850 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen
oral LD50 > 2000 Ratte (Rattus). ECHA OECD 423
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kaninchen ECHA Daten erhalten durch
mg/kg Analogieschluss, z.B.
QSAR.

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden
Eigenschaften des Produkts, bewirken.
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Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten fur die Mischung verfugbar.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle Methode
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 > 100 96 h|Leuciscus idus
mg/I (Goldorfe)
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 72 h|Scenedesmus
mg/| subspicatus
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
Akute Fischtoxizitat LC50 1300 96 h|Lepomis macrochirus ECHA OECD 203
mg/I (Sonnenbarsch)
Akute Algentoxizitat ErC50 1101 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
mg/l subcapitata
(Grinalge)
Akute EC50 > 100 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 369 mg/l 30 d|SuRwasser-Fisch ECHA QSAR
\oraussage
Algentoxizitat NOEC 1000 8 d|Scenedesmus ECHA
mg/I guadricauda
Crustaceatoxizitat NOEC 112 mgl/l 14 d|Daphnia magna ECHA QSAR
(GrofRer Wasserfloh) \oraussage
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
Akute Fischtoxizitat LC50 1250 96 h|[Menidia beryllina ECHA OECD 203
mg/I (Inland Silber-Seite)
Akute Algentoxizitat ErC50 623 mg/| 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
subcapitata
(Grunalge)
Akute EC50 1000 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 100 mg/I 14 d|Oryzias latipes ECHA OECD 204
(Medaka,
Japankarpfling,
Reisfisch)
Algentoxizitat NOEC 88 mgl/l 3 d|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
subcapitata
(Grinalge)
Crustaceatoxizitat NOEC 100 mg/I 21 d|Daphnia magna ECHA OECD 211
(GroRer Wasserfloh)
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO)
Akute Fischtoxizitat LC50 > 1 mgl/l 96 h|Cyprinus carpio SDS OECD 203
(Karpfen)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1 mgl/l 72 h|Desmodesmus SDS OECD 201
subspicatus
(Griinalge)
Akute EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna SDS OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC >1-10 3 d|Desmodesmus SDS OECD 201
mg/l subspicatus
(Grunalge)
Crustaceatoxizitat NOEC 2,6 mg/l 21 d|Daphnia magna SDS OECD 211
(GroRer Wasserfloh)
Revisions-Nr.: 1,10 D -DE Druckdatum: 21.07.2020
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Akute Bakterientoxizitat (140 mg/l) Belebtschlamm SDS Atmungshemmun
g von
kommunalem
Belebtschlamm.
122-99-6 2-Phenoxyethanol
Akute Fischtoxizitat LC50 220 - 96 h|Leuciscus idus
460 mg/|
Akute Algentoxizitat ErC50 > 500 72 h|Scenedesmus sp.
mg/I
Akute EC50 > 500 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen
Akute Fischtoxizitat LC50 0,72 96 h|Pimephales promelas ECHA OECD 203
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 0,32 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
mg/l subcapitata
(Grunalge)
Akute EC50 0,36 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/l
Akute Bakterientoxizitat (209 mg/l) 3 h|Belebtschlamm ECHA OECD 209
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist teilweise abbaubar.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
OECD 302B /SO 9888 / EEC 92/69/V, C.4-B |100 % | 28 |SDS
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B [>70 % | 28 |[sps
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO)
OECD 301B [> 60 % | 28 |sps
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
OECD 311 [> 60 % [ 60 |[sps
Biologisch abbaubar.
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen
OECD 301B: CO2 Entwicklungstest [71,4 % [ 28 |ecHA
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 0,56
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 0,81
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (> 5 - 20 EO) 4,73
122-99-6 2-Phenoxyethanol 1,16
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen 4,38
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BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen 690,1 Aquatische Spezies ECHA; QSAR Voraussage

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Weitere Hinweise
Gelangt bei bestimmungsgemafer Verarbeitung nicht ins Abwasser. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu
vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend (WGK 1)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung die zustandige Behorde
ansprechen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieB3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung die zustéandige Behorde
ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 1,10 D -DE Druckdatum: 21.07.2020
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14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Berthrung mit den Augen vermeiden.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol; 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

Eintrag 40: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Eintrag 55: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

Angaben zur VOC-Richtlinie 10-<30%
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie

2012/18/EU:
Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0.10 kg/h: Konz. 20 mg/m?
Anteil: <30 %

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Einstufung von Gemischen gemafn Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

Tetrakaliumpyrophosphat

Revisions-Nr.: 1,10 D -DE Druckdatum: 21.07.2020
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Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)
2-Phenoxyethanol
(R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Abkiirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

[CLP]
Einstufung Einstufungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Wasch- und - - 35 19, 28 - - - Ticher
Reinigungsmittel
LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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